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BINY BOX 2   de Jacques Biny

FICHE TECHNIQUE  TECHNICAL SHEET

Acier, aluminium
Steel, aluminium

1,6 kg

160 × 140 × 350 mm

20
 

Matériaux
Material

Poids 
Weight

Emballage
Packaging 

IP 
IP

71 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris — France
+33 (0)1 40 21 37 60
sales@dcwe.fr

CORPS    BODY FINITIONS    FINISHES

220/240 V

1

10 W

MODULE LED 2700 K
Non dimmable

258,68 lm

Driver fourni (77 x 40 x 29 mm)  
700 mA / 9-18 V / 12,6 W
Driver supplied (77 x 40 x 29 mm)  
700 mA / 9-18 V / 12,6 W

Sur demande
On request

Sur la lampe (option)
On the lamp (option)

NA

Volets orientables - Amplitude 50° 
Orientable flaps - Amplitude 50°
Molette de réglage · Flaps wheel

Cordon d’alimentation 2 m avec fiche Schuko 
Electric cord 2 m with Schuko plug

Black

BL

White

WH

Black
Black
BL-BL

White
White

WH-WH

Black
White
BL-WH

APPLIQUE  WALL LAMP

2000 mm
Prise CE SCHUKO 
CE SCHUKO plug

Tension 
Voltage

Classe 
Class

Watt
Watt

Source
Source

Lumens
Lumens output

Driver

Driver

Câble
Wire

Interrupteur
Switch

Fiches 
Plug

Autre
Other

Option
Option



BINY BOX 2   de Jacques Biny

FICHE TECHNIQUE  TECHNICAL SHEET
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DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES PHOTOMETRIC DATA

258,68 lm

2885 K

91

Flux 

Tc 

CRI 


